
ZAPYTANIE OFERTOWE

na dobór (projekt), dostawę i montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia 

ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I LO im. M. Skłodowskiej-

Curie w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 7,

I  Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii  Skłodowskiej  – Curie w Hajnówce zaprasza do 

złożenia oferty na dobór (projekt), dostawę i montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia 

ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 7.

Zamawiający: 
I Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 7
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 80 

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dobór  (projekt),  dostawa  i  montaż  zestawu 
hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I 
LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Zestaw  hydroforowy  będzie  zlokalizowany  w  pomieszczeniu  na  poziomie  piwnic. 
Rurociąg zasilający z sieci wodociągowej wykonany jest z rur stalowych śr. 50mm. Ciśnienie w 
punkcie włączenia do sieci wodociągowej wynosi 0,28 MPa.

Obecnie instalacja hydrantowa zasilana jest  bezpośrednio z miejskiej  sieci  wodociągowej. 
Istniejące ciśnienie w sieci nie zapewnia prawidłowej pracy instalacji hydrantowej ppoż tzn. nie 
jest możliwe utrzymanie wymaganego ciśnienia 0,2 MPa przy jednoczesnej wydajności 1,0 
dm3/s z dwóch umieszczonych najmniej korzystnie pod względem hydraulicznym hydrantów 
DN25.

Lokalizacja hydrantu nr 1: różnica wysokości geometrycznej zestaw /hydrant – 9,6m, długość 
instalacji hydrantowej: rura stalowa śr. 50mm L=32m oraz rura stalowa śr. 32mm L=33,5m

Lokalizacja hydrantu nr 2: różnica wysokości geometrycznej zestaw /hydrant – 6,5m, długość 
instalacji hydrantowej: rura stalowa śr. 50mm L=83m oraz rura stalowa śr. 32mm L=2,5m

Zestaw hydroforowy będzie wyposażony w lokalny układ sterowania z własną szafką zasilającą 
z zabezpieczeniem przed suchobiegiem oraz układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, 
przepływomierza i zaworu regulacyjnego pozwalającego na okresową kontrolę parametrów 
pracy (zgodnie  z  Rozp.  Min.  Spr.  Wewn.  i  Administr.  z  dnia  24 lipca 2009r.  w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Rozdział 5).



Zestaw  hydroforowy  będzie  zlokalizowany  w  pomieszczeniu  przeznaczonym  na  zestaw 
wodomierzowy  i  węzeł  cieplny  oznaczonym jako  P1/3  lub  też  pomieszczeniu  sąsiednim 
oznaczonym jako P1/4. Pomieszczenie hydroforni ppoż należy wydzielić pożarowo poprzez 
montaż drzwi oraz przepustów instalacyjnych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Należy wykonać instalację elektryczną zasilania zestawu hydroforowego sprzed wyłącznika 
głównego. Długość trasy kablowej od zestawu hydroforowego do wyłącznika głównego wynosi 
ok. 20m.

Wymaga się, aby zestaw hydroforowy posiadał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 
CNBOP-PIB.

Instalacja posiada już zamontowany zawór pierwszeństwa na instalacji wody zimnej na cele 
bytowo-gospodarcze.

Wymaga  się  wykonania  projektu  technicznego  montażu  zestawu  hydroforowego  ppoż  i 
uzgodnienia go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

b. Po  wykonaniu  prac  Wykonawca  dokona  sprawdzenia  osiągnięcia  wymaganych 
parametrów ciśnienia nominalnego i wydajności nominalnej sieci hydrantów wewnętrznych, co 
udokumentowane  zostanie  protokołem  przeglądu  oraz  badania  wydajności  hydrantu 
wewnętrznego sporządzonym przez osobę posiadającą wszelkie uprawnienia do sporządzenia 
protokołu.

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin terenu przewidzianego 
do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  tak  by  w  cenie  oferty  zawarto  wszystkie  koszty 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Maksymalny termin wykonania: 15.07.2025 r.

4. Termin  płatności:  przelew  do  14  dni  po  realizacji  zamówienia  i  dostarczeniu 
prawidłowo  wystawionej  faktury.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  podpisanie 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

9. Z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

10. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający 
wezwie  do złożenia  oferty  dodatkowej,  w której  cena nie  może być mniej  korzystna  dla 
Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.



11. Forma, miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@1lohajnowka.pl w 
terminie do dnia 02.06.2025 r. do godz. 12:00.

lub złożyć pisemnie w siedzibie szkoły I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce przy ul.  

Piłsudskiego 7.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez

wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.

14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej  treść  nie  odpowiada treści  Zapytania  ofertowego na dostawę i  montaż zestawu 
hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku I 
LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 7;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

d) została złożona po terminie składania ofert.

15. Ewentualne  zmiany  do  Zapytania  ofertowego  oraz  wynik  postępowania  zostaną 
opublikowane na stronie internetowej www.1lohajnowka.pl.

16. Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Załączniki:

1. Rzut pomieszczeń w piwnicy


